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\ N | \ A REDE COMUM FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE
\ | \\ e j\ PN - R 6.2.3 AS AREAS DE INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE REPRESENTADAS EM PLANTA, NAO SENDO, CONTUDO, COMPUTADAS COMO AREAS CONSTRUIDAS PARA FINS DE: EMLEI?I!I’!OASR%IQTJ?RIE'A%NEE\?EEM TSBE‘RP EEFAMRD(A)S@ORC'OR M EAE(S:IIgEEISECOWM‘IPlErmTESmﬁu'égr?FNgg}EnguagEm"ﬂg% DPA°$¢51R *{%ES‘&OS 03 S2 EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE] zm ASSERLEI1X§IID-IO EM COLUNAS DIMENSOES
\ PROJECAO MARQUIZE PROJEGAO MARQUIZE | \ - Vo= 16,50m 4]/_ AREA UTIL TOTAL=16,50m " . FORRO OU ] LUMINARIA  COMUM ESPECIFICAGOES DAS LUMINARIAS E LAMPADAS: i
\ J \ A) DEFINICAO DA AREA TOTAL DO PSCIP; R 4 H— 0 .
\ N \ LAJE (SE HOLVER) «  TPO DE LAMPADA — 30 LEDS; SAIDA DE ?UMN%%LOVE';?EANG”'—AR INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A
\ N \ B) DEFINICAO DE MEDIDAS DE SEGURANCA; «  POTENCIA EM WATTS — 2 W; EMERGENCIA : SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O
\ PORTANTO, P=(16,50m?/7m?) = 2,35 = 2 PESSOAS OEFNI ¢ : " : 23 s3 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| SEU ACESSO
\ AN \ B AR X ! A S " 4 ALMENTAGAO — 110/220 V;
\ 0 N \ C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 €) DEFINIGAO DO TIPO DE PSCIP; b( L] | «  VIDA OTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ — O SISTEMA NAO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,
\ N\ AN = INCLUINDO UMA PERDA NAO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR
\ N hN ,03 = 1,00 D) CALCULO DE COBRANGA DA TSP, PARA FINS DE ANALISE E VISTORIA; O PERIMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMI DE_EMERGENCIA SERA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA 10 S12 EMERGENCIA FUNDO: VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
\
\ N \ 5501 ‘ E B NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERIMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
= C <
\ N \ -m E) AREA A SER INFORMADA NO AVCB. & O DISTANCIAMENTO MAXIMO DE INSTALAGAO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM
N \ 3 = 5.4 DA INSTRUGRO TECNICA N* 13.
\ N \ 6.2.3.1 NAS AREAS DE INSTALAGAO DE BATERIAS, DEVEM SER PROJETADAS AS MEDIDAS DE SEGURANGA PREVISTAS PARA A EDIFICAGAO/ESPAGO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVENDO SER AVALIADA, A g 3
™ \ . A AT A A ) . CRITERIO DO RT, A PERTINENCIA DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 6.10.2 DA NBR 13231 OU OUTRO QUE VIER A SUBSTITUI-LO. < =
Y
\ L ) VAO JORTA CORRESPONDE A, 1,20m. 5 g 21 -
\ N \ ~ A URA T leTENTE AN DADTA B} EZ|E - R A A
\ . \ NVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM 6.2.4 A PROTECAO DOS TRANSFORMADORES DESTINADOS AO SISTEMA DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERA OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO ITEM 5.3 DESTA INSTRUGAO TECNICA. 3 : §5(632 OCuU PAQAO H-6 CLASSIFFICACAO DA EDIFICAGCAO QUANTO A ALTURA
~ \
\ \\\ AN SAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > E-n..: §§_ §§ ! —— DENOMINAGAG ALTURA
\ J \ . - IT.031 2024 -
- _PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM g gl 53 i
\ h | B.15 INSTALAGOES FOTOVOLTAICAS : § = = | EDIFICAGAO BAIXA H<12m
\ a E
\ 8.15.1 ELEMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM ARQUIVO DWG: — - N ~
\ \ I:l CLASSIFFICACAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
\ A) REPRESENTAR, EM PLANTA OU EM DETALHE, OS LOCAIS DE INSTALAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; (DIAGRAMA DE COBERTURA) - — — -
. . NATUREZA DO ENFOQUE CODIGO CLASSE DA EDIFICACAO | PARAMETROS DE AREA
cAlMAC CoAENAIA . CANA B) REPRESENTAR, EM PLANTA, AS AREAS DE INSTALAGAO DE BATERIAS; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A INSTALAGAO NA AREA TECNICA SITUADA NO TELHADO) QUANTO A AREA DO
\ SAIDAS DE EMERGENCIA SAIDA ] , , ) MAIOR PAVIMENTO (Sp N DE PEQUENO PAVIMENTO Sp < 930m?
LUMINARIA TIPO FAROL DUPLO 3000l
- —— C) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A INSTALAGAO NO SETOR DE PISO m
SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA V| SAIDAS DE EMERGENCIA — V| DE EMERGENCIA MANITORAMENTO SITUADO NO 12 PAVIMENTO (MEZANINNO) LUMINARIA COMUM 30 (TRINTA) UNDADES :L;gna;':ols"irz AL;TURAENJOREP;'gO A CLASSIFFICAGAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
PLANTA BAIXA - UB S SAIDAS DE EMERGENCIA SAIDAS DE EMERGENCIA ‘ D) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DAS SINALIZACOES PREVISTAS NA NORMA ESPECIFICA. 07 (UMA) UNIDADE NATUREZA DO ENFOQUE cODIGO CLASSE DA EDIFICAGAO | PARAMETROS DE AREA
) NIDADES DE PASSAGEM; W
A [E U N b E E 8 EA . n . B.15.2 INFORMAGOES QUE DEVEM SER APRESENTADAS EM ARQUIVO PDF: QUANTO A AREA TOTAL
-~ A ~ o o R CONFORME TABELA 4 DA IT 08 St (SOMA DAS AREAS DE R EDIFICACOES PEQUENAS St < 930m?
* . N IMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; DE PASSAGEM; A) LAUDO E DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA APLICAGAO DE PRODUTO RETARDANTE E/OU INTUMESCENTE EM TELHADO/COBERTURA COMBUSTIVEL. X - TODOS OS PAVIMENTOS
: P POPULACAD. CONFORME TABELA 4 DA IT 08 ) CONFORME TABELA 4 DA T 08 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA DA EDIFICAGAO)
=rPUFULAGAD, COUNFOURNM ADCLA A Uo , LU RV ADLLA A 9fe] —+—SEM-—ESCALA
0TES SAIDA Il = 133,63m” 4]>— AREA UTIL TOTAL=133,63m”
P S I ~ A i
AREAS . o, ] o o - ) CLASSIFFICACAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
———=———>|SAIDA VI = 3,77/m >~ AREA UTIL TOTAL=3,77m" >|SAIDA VII = 3,01m -
= , , , - - ~ VERMELHO . - A
UTEIS _] PORTANTO, P=(133,63m2/7m?) = 19,09 = AS /// SIMBOL‘O : QUADRADA CODIGO _ TIPO ESPECIFICAGAO
CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) — 60 /1 5\ FUNDO: VERMELHA EDIFICACOES EM QUE O CRESCIMENTO |EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES
PORTANTO. P—(3 70m?/7m?) — 1 PORTANTO. P—(3.01m?/7m?) — 0.4 o " i ! SAVENE ATV v Y, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE E A PROPAGACAO DO INCENDIO PODEM|AS SEGUINTES CONDIGOES
e V10, : A\J’ wm/s 7 n)c 00 = o PuR o, N /M) Y ‘N:P /C=20/60 = 031 = 1.00 $ BRANCO CONFORME IT 15 DO INCENDIO PODEM SER FACEIS E a) NAO POSSUAM TRRF, MESMO QUE
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) ~=CAPACIDA A UNIDA ASSAGEN - ’ ’ - |[EXISTAM CONDICOES DE INSENCAO NA
PACIDADE DA UNIDADE DE P EM (PORT C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE P EM L / — — ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AME: S CONDICOES SENCAO
T - ,— — [L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm] — CADA PELO INCENDIO IT 06
‘N:P‘/(,:W/ 60 = 0,02 = 1,00 ‘P\J:F"/L:W/ 60 = 0,02 = 1,00 C \_ X ~ P
\ % - b) NAO POSSUAM COMPARTIMENTACAO
L=Nx56em=1,0055 = S%em L=NE5em=1,0065 = S6erm) ~ ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO ORGAO ATT 07 MESNIO QUE EXISTAM CONDL
) AS CORRESPONDEM CADA, 1,50m. U Q G COES DE ISENGAO NA LEGISLAGAO DE
OFs: ) ) —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE DE CERTIFIGAO CREDENCIADO PELO INMETRO SEGURANCA CONTRA INCENDIOE
VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,170m. CORRESPONDE A, 1,10m. PASSAGEM MINIMA D . 1,50/0,55 5IDO. EISCO DO ESTADO DECMINAS GERAIS.
VERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE A PORTA EM VERTEND( VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELA A UNIDADE DE —PORTANTO, A % EM CONFORMIDADE COM IT 08. —
) S AGEM ) MINIMA DE 0,55m, T7E7MO73: 1,50/0,55= ZU/P - 1P EXIGIDO. i AEM,,\MH o DAE 0,55m, TﬁEMf;\ 3 : , 5UP > WUP ,,\X D(:l. - - Figura 10: Exemplo de sinalizacao para a identif cac.é_o da existéncia de OISTANCIAS MAXIVAS A SOREM PERCORRIDAS
—PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. sistema fotovoltaico em uma edificacdo B SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS
Fonte: ABNT NBR 16690 o %o =
2 2z : ”r
il =2 z MAIS DE UMA SAIDA
m < Q< =
ag W g x n v
é Lé % g z DETECGAO AUTOMATICA DE FUMAGA
oom
G a ; S SEM
SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM PISO X e Joeorscaro 0
DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO TETE e
DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA
ANUSTE O ITERAUPTOR S / ESCALA DIMENSAO N (AREA DE PAVIMENTOS < 930m?)
DE DESLIGAMENTO [ALTURA EM]
4 H<12
RAPIDO PARA A POSICAD i - . (METROS)
E L»‘I:bLuj’xL"U“ [ u«»‘ EXTINTOR DE |NCEND|O QUADRO DE AREAS EDIFICAGAO CONSTRUIDA OCUPACAO N o
MBAOELIGAR OO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (EDIFICAGAO PRINCIPAL) 383,94 m? p ESC
SISTEMA FOTOVOLTAICO + SEM ESCALA GR. [DIV
T REDUZIR O RISCO DE CASA DE BOMBAS (EDIFICAGAO SECUNDARIA) 517 m? 1 | e ) NE
CHOQUE RESIDUOS COMUNS E BIOLOGICOS (COLETA) (EDIFICACAO SECUNDARIA) [ 9,69 m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA 398,80 m?
Figura 11: Exemplo de sinalizagdo de indicagdo de existéncia do dispositivo de desligamento rapido na AREA TOTAL DA EDIFICACAD 398,80 e
edificacdo
NOTAS GERAIS: OBSERVAGOES TECNICAS DO PROCESSO
DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 PARA SOLICITAGAO DE VISTORIA E
- - . . APROVAGAO DO PSCIP
TODAS AS SINALIZAGOES DEVEM SER ¢
. ouEERaEY INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80m - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS
‘%‘ TR MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUGOES
| S —— o < —— SINALIZAGAO, COM  EXCEGCAO DA TECNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS,
é — — "’ Ss—— SINALIZAGAO DAS PORTAS DE SAIDA DE SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANA;
é ’ n_ "\N_ EMERENCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS
rw T T ST T e T T T R S AT S P B T ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m - A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO
‘ ‘ DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA EXIGIDO NAS INSTRUGOES TECNICAS DO
| | COBOGO BANDEIRA 30X30cm PINTURA CIMENTO QUEIMADO LOGO DO SUS PORTA, CENTRALIZADA HA 1,80m MEDIDO ESTADO DE MINAS GERAIS;
— DIMENSOES 1,90 x 0,80m DO PISO ACABADO A BASE DA
i il o I : | SINALIZAGAO; - CODIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE
) T ’ SEGURANGAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAGAO
Jcluo“ - % T H ‘H AN S/ / : - PREVER INSTALAGAO DE PLACAS "A5" (PLACAS~) E EXTINTORES PODEM SOFRER
avidsazscoAGomeTto ) PROXIMAS ~ AOS  QUADROS  DE VARIACAO  DE ESTADO PORA ESTADO,
L . E E E N e E
: | . i ﬂ 4 1 i PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR 7PINTURA RGB 99,133,142 OU SIMILAR DISTRIBUICAO E DE TODAS AS 5IES(EJC;|\IIISEND:E-§ERESSEEG#1|-§;AEQ.AS"?OEFERE':(SQg
Sala de Praficas Coletivas T . Recepgao — L l INSTALAGOES QUE OFEREGAM RISCO DE " Q ~
PAD200aA” N PAfoa N CHOQUE; DETALHE DE PLACAS DE— SINALIZAGAO DE
)z N g N PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR SALVAMENTO E ORIENTAGAO/EQUIPAMENTO";
i
= — r— 5 ’ 5 = - — 5 7 _
! - PREVER INSTALAGAO DE SINALIZAGAO - VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS
RTE A A "01" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM EXIGENCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE
LOGO DO EMPREENDIMENTO) . ESTADO FjARA ESTADO, RECOMENDA-SE A
N REALIZACAO DE UMA CONSULTORIA E
OBSERVAGAO TECNICA NO MOMENTO DA
* ESCALA: 1 /1 00 o VALIDA(}AGO DO PROJETO POR ESTADO.
s = . awnrw ey e o ST o s = I s e e 5 - T = o |

FACHADA - F1

* ESCALA: 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

OBRA

[ e . UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 - NOVO PAC m N
LOCAL FOLHA 1/1 PROJETO TECNICO Esc. Indicada

RUA JOSE TOMAZ CANTUARIA, N° 299, CENTRO, TOCOS DO MOJI/MG Assunto: PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO — PSCIP

ssinado de forma digita - Ocupacdo: _
Dasmssas e ' PROPRIETARIO JOSE MARIA por oS MARA RESPONSAVEL TECNICO DO MUNICIPIO Pas SERVICO DE SAUDE — H-6

7 CANTUARIA:3 cANTUARIA:31008054615
krea de // . 01. Assinado de forma digital por SARA
Dados: 2026.01.12 SARA HELENA DE 9 p |NFORMAQ©ES

distipigao riterna HELENA DE PADUA:10813356610

S, J 1008054615 11:2029-0300 PADUA:10813356610 Dados: 2026.01.0907:27:02 -0300'

. e MUNICIiPIO DE TOCOS DO MOJI SARA HELENA DE PADUA ~ ; . >
£ e | | , | | ,, | N CNPJ: 01.601.656/0001-22 CREA: MG - 237853 Responsdavel pelo Estabelecimento: MINISTERIO DA SAUDE

Assinado de forma digital COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ATEN(;AO PRIMARIA A SAUDE

JOSELITA MORAIS DE
CORTE BB JOSELITA MORAIS DE Por~7>> PRI )
SOUZA63745585100 3235:'263272.?)??059100 Resp. Técnico: DANIEL AUGUSTO MARTINS DA SILVA CREA: 200.361/D |

* ESCALA: 1/100 08:41:34 -03'00"' AreO Construida: 481,00 mz Areo do Terreno: 1400,00 mz

JOSELITA MORAIS DE SOUZA Area Total da Edificacdo: 398,80 m?
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE \- )

DATA: 08/2024

Local:
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A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ÁREAS ESCURAS DE ÁREAS ESCURAS DE  ESCURAS DE ESCURAS DE  DE DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO NORMAL,  NORMAL, NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  MILITAR DE MINAS GERAIS E MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE MINAS GERAIS E DE MINAS GERAIS E  MINAS GERAIS E MINAS GERAIS E  GERAIS E GERAIS E  E E A NBR-10898. A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  À 5,00 METROS DO PISO, À 5,00 METROS DO PISO,  5,00 METROS DO PISO, 5,00 METROS DO PISO,  METROS DO PISO, METROS DO PISO,  DO PISO, DO PISO,  PISO, PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  METROS DE ALTURA DEVERÃO TER METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  DE ALTURA DEVERÃO TER DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA DEVERÃO TER ALTURA DEVERÃO TER  DEVERÃO TER DEVERÃO TER  TER TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  E ILUMINAÇÃO COM E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO COM  COM COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898. AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MÍNIMO  POR 1 HORA. OS   POR 1 HORA. OS  POR 1 HORA. OS POR 1 HORA. OS  1 HORA. OS 1 HORA. OS  HORA. OS HORA. OS  OS OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS: TIPO DE LÂMPADA - 30 LEDS; POTENCIA EM WATTS - 2 W; ALIMENTAÇÃO - 110/220 V; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,     INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ACORDO COM O ANEXO A DA ACORDO COM O ANEXO A DA  COM O ANEXO A DA COM O ANEXO A DA  O ANEXO A DA O ANEXO A DA  ANEXO A DA ANEXO A DA  A DA A DA  DA DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  METROS DE ACORDO COM O SUBITEM METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE ACORDO COM O SUBITEM DE ACORDO COM O SUBITEM  ACORDO COM O SUBITEM ACORDO COM O SUBITEM  COM O SUBITEM COM O SUBITEM  O SUBITEM O SUBITEM  SUBITEM SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.
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